Kystplanlaegger

Rapport for strategistraekning S2.06.03

Strategistraekningen starter ved Tisvildeleje Strand og slutter vest for Gilleleje, graensen til delstraekning
S2.07. Straekningen er 16,2 km lang og ligger i Gribskov Kommune.

For strategistrackning S2.06.03 foreslas strategier og evt. tiltag til handtering af oversvgmmelses- og
erosionsrisiko pa kort, mellemlangt og langt sigt:
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Straekning med strategiforslag
Tidsperspektiv: Mulige strategier

o Accept

Strategien er at acceptere en stigning i risikoniveauet i omra-
det, som tiden gar.

Der implementeres ingen beskyttende tiltag i form af ny
kystbeskyttelse ved et forgget risikoniveau. Accepten af

50 ar

100 ar

en stigning i risikoniveauet forudsaetter tilpasning gennem
planlzegning eller parathed i lokalsamfundet. Der skal veere
opmeerksomhed pa stigende risikoniveau hvis sarbarheden
stiger.

Forebyggende tiltag implementeres i det omfang, det er mu-
ligt for at udskyde/forsinke stigningen i risikoniveauet.

Strategien er at reducere risikoen til et niveau, som kan
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Figur1 Straekning med strategiforslag
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Vaerd at vide

Risikobegrebet
Risiko defineres som en kombination af fare og sarbarhed.

Faren er sandsynligheden for og omfanget af oversvgmmelse fra havet eller kysterosion.

Sarbarheden forstas som de handgribelige og uhandgribelige vaerdier der kan ga tabt eller tage skade ved
oversvgmmelse eller erosion. | Kystplanlzegger indgar kun de handgribelige vaerdier i risikoberegningerne.
Det vil sige ting, der har en umiddelbar gkonomisk vaerdi som f.eks. bygninger og infrastruktur.

Uhandgribelige veerdier kan ses som et selvstaendigt lag i WebGIS, men indgar ikke i risikoberegningerne
i Kystplanlzegger. Unandgribelige veerdier er feks. kulturarv, som kan tage skade eller ga tabt, og negative
folger for menneskers sundhed.

For at der er en oversvgmmelses- eller erosionsrisiko skal der altsa vaere bade en fare for, at oversvem-
melse eller erosion kan forekomme og veerdier i omradet, som kan tage skade eller ga tabt.

De to faktorer indgar pa lige fod, og risikoen defineres sadan: Risiko = fare x sarbarhed. Den beregnede
risikoveerdi angives i Kystplanlaeagger som kr. pr. ar.

Risikoniveauet pavirkes, nar faren og/eller sarbarheden aendres.

Forklaring af risikoniveauer

- Meget lav risiko 10 - 25.000 kr. pr. ar
Lav risiko 25.000 - 100.000 kr. pr. ar
Middel risiko 100.000 - 240.000 kr. pr. ar

Hgj risiko 240.000 - 500.000 kr. pr. ar
Meget hgj risiko > 500.000 kr. pr. ar

Risikoveerdier under 10 kr. pr. ar vises ikke.

Omrisikokortlaagningen
Der kan veere usikkerhed i data og modelberegningerne, som kan afspejle sig i de praesenterede risikokort.

Der kan eksempelvis veere overestimering af oversvgmmelses- og erosionsrisikoen i enkelte celler.
Udarbejdelsen af risikokortene for kysterosion er foretaget uden at inddrage eksisterende kystbeskyttelse.

Ved udarbejdelse af risikokortene for oversvgmmelse er eksisterende hgjvandsbeskyttelse blevet inddra-
get i det omfang, beskyttelsen er repraesenteret i Danmarks Hgjdemodel (DHM).

Om de vejledende Igsningsforslag
De vejledende Igsningsforslag er udarbejdet uden at inddrage eksisterende kystbeskyttelse.

De vejledende Igsningsforslag bygger alene pa den nationale risikokortlaegning og Kystdirektoratets kyst-
tekniske vurdering. Der kan derfor vaere andre hensyn, som bgr inddrages og tages hgjde for ved kom-
munens endelige stillingtagen til lasningsforslag.

Antal og placering af ikoner, der viser vejledende lgsningsforslag, er indikationer af forslagenes geografiske
placering.
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S2.06.03 pa kort sigt (20 ar)

Strategiforslag
P4 kort sigt foreslas "Reduktion af risikoniveauet”.

Strategien gar ud pa, at risikoen i forhold til erosion reduceres ved, at der implementeres lgsningsforslag,
der nedsaetter faren. Der skal lgbende foretages en risikovurdering og reageres, nar risikoniveauet aen-
drer sig. Risikoniveauet pavirkes, nar faren eller sarbarheden aendres.

Risikovurdering

For oversvgmmelse er der pa kort sigt beregnet meget lav risiko til meget hgj risiko inden for strategi-

straekningen.

For erosion er der pa kort sigt beregnet meget lav risiko til hgj risiko inden for strategistraekningen.
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Figur 2 Risikokort, oversvgmmelse

Figur 3 Risikokort, erosion

Vejledende lgsningsforslag
Der foreslas, at strategien folges ved brug af erosionsbeskyttelse.

Kystfodring
Det foreslas konkret, at der beskyttes med kystfodring pa straekningen ved Tisvildeleje og Rageleje
Strand for at modvirke den naturlige tilbagerykning, da der pa streekningen kystneert ligger bebyggelse

Da strategistraekningen er beliggende ved et Natura2000-omrade, bagr man veere opmaerksom pa, at
der ved valg af den endelige Igsning og placering skal tages hgjde for mulig pavirkning af dette omrade.

For mere information om etablering af anlaeg til kystbeskyttelse se Kystdirektoratets vejledning om kyst-
beskyttelsesmetoder. https:/kyst.dk/media/80442/vejledning_om_kystbeskyttelsesmetoder.pdf
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Figur 4 Lgsningsforslag
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Sadan laeses ikonerne:

20

Kystfodring

Tallet angiver tidsperspektiv
pa forslaget.

20 ar = kort sigt
50 ar = mellemlagt sigt

100 ar = langt sigt



S2.06.03 pa mellemlangt sigt (50 ar)

Strategiforslag
Pa mellemlangt sigt foreslas "Reduktion af risikoniveauet”.

Strategien gar ud pa, at risikoen i forhold til erosion reduceres ved, at der implementeres lgsningsforslag,
der nedsaetter faren. Der skal Igbende foretages en risikovurdering og reageres, nar risikoniveauet aen-
drer sig. Risikoniveauet pavirkes, nar faren eller sarbarheden aendres.

Risikovurdering

For oversvgmmelse er der pa mellemlangt sigt beregnet meget lav risiko til meget hgj risiko inden for
strategistraekningen.

For erosion er der pa mellemlangt sigt beregnet meget lav risiko til meget hgj risiko inden for strategi-
straekningen.
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Figur 5 Risikokort, oversvgmmelse Figur 6 Risikokort, erosion

Vejledende lgsningsforslag
Der foreslas, at strategien folges ved brug af hgjvandsbeskyttelse og erosionsbeskyttelse.

Kystfodring
Det foreslas konkret, at der beskyttes med kystfodring pa straekningen ved Tisvildeleje, Vejby Strand, Ra-

geleje Strand og Tinkerup for at modvirke den naturlige tilbagerykning, da der pa straekningen kystnaert
ligger bebyggelse.

Da strategistraekningen er beliggende ved et Natura2000-omrade, bgr man veere opmaerksom pa, at
der ved valg af den endelige lgsning og placering skal tages hgjde for mulig pavirkning af dette omrade.

For mere information om etablering af anlaag til kystbeskyttelse se Kystdirektoratets vejledning om kyst-
beskyttelsesmetoder. https://kyst.dk/media/80442/vejledning_om_kystbeskyttelsesmetoder.pdf
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Figur 7 Lgsningsforslag
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Sadan laeses ikonerne:

50

Kystfodring

Tallet angiver tidsperspektiv
pa forslaget.

20 ar = kort sigt
50 ar = mellemlagt sigt

100 ar = langt sigt



S2.06.03 pa langt sigt (100 ar)

Strategiforslag

P4 langt sigt foreslas "Reduktion af risikoniveauet”.

Strategien gar ud pa, at risikoen i forhold til erosion reduceres ved, at der implementeres lgsningsforslag,

der nedsaetter faren. Der skal Igbende foretages en risikovurdering og reageres, nar risikoniveauet aen-
drer sig. Risikoniveauet pavirkes, nar faren eller sarbarheden aendres.

Risikovurdering

For oversvgmmelse er der pa langt sigt beregnet meget lav risiko til meget hgj risiko inden for strategi-

straekningen.

For erosion er der pa langt sigt beregnet meget lav risiko til meget hgj risiko inden for strategistracknin-

gen.
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Figur 8 Risikokort, oversvgmmelse

Figur 9 Risikokort, erosion

Vejledende lgsningsforslag
Der foreslas, at strategien folges ved brug af hgjvandsbeskyttelse og erosionsbeskyttelse.

Kystfodring

Det foreslas konkret, at der beskyttes med kystfodring pa straekningen ved Tisvildeleje, Vejby Strand, Ra-
geleje Strand og Tinkerup for at modvirke den naturlige tilbagerykning, da der pa straekningen kystneert
ligger bebyggelse.

Da strategistraekningen er beliggende ved et Natura2000-omrade, bgr man veere opmaerksom pa, at
der ved valg af den endelige lgsning og placering skal tages hgjde for mulig pavirkning af dette omrade.

For mere information om etablering af anlaag til kystbeskyttelse se Kystdirektoratets vejledning om kyst-
beskyttelsesmetoder. https://kyst.dk/media/80442/vejledning_om_kystbeskyttelsesmetoder.pdf
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Figur 10 Lgsningsforslag
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Sadan leeses ikonerne:

100

Kystfodring

Tallet angiver tidsperspektiv
pa forslaget.

20 ar = kort sigt

50 ar = mellemlagt sigt

100 ar = langt sigt
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